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KOMATSU PW160-8

DODATKOWE INFORMACJE

Producent KOMATSU

Model PW160-8

Rok 2014

Waga [t] 17.7

Motogodziny 4490

Kategorie Koparki kołowe, Maszyny budowlane

Galeria produktu

Specyfikacja

3 razy łamane ramię
szybkozłącze mechaniczne Lehnhoff MS10
Komatsu SAA4D107E-1 97 kW
hydraulika do nożyc/młota
łyżka do kopania
lemiesz prostokątny
rozmiar opon: 10.00-20
kamera tylna
smarowanie ręczne

https://lupher.estima.site/kategoria-produktu/maszyny-budowlane/koparki-kolowe/
https://lupher.estima.site/kategoria-produktu/maszyny-budowlane/
https://lupher.estima.site/wp-content/uploads/2023/07/logo_yellow.png
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radio
klima
oświetlenie robocze

OPIS PRODUKTU

Koparka kołowa Komatsu PW160-8 z 2014 roku, oferowana przez firmę Lupher, przepracowała 4
490 motogodzin i waży 17,7 tony. Maszyna jest wyposażona w trzykrotnie łamane ramię oraz
mechaniczne szybkozłącze Lehnhoff MS10, co zwiększa jej wszechstronność na placu budowy.
Napędzana silnikiem Komatsu SAA4D107E-1 o mocy 97 kW, spełniającym normy emisji spalin Stage
IIIA, zapewnia odpowiednią moc do wymagających zadań. Dodatkowo, koparka posiada hydraulikę
przystosowaną do obsługi nożyc lub młota, łyżkę do kopania oraz prostokątny lemiesz, co czyni ją
idealną do różnorodnych prac ziemnych. Wyposażenie obejmuje opony w rozmiarze 10.00-20, kamerę
tylną dla zwiększenia bezpieczeństwa, ręczny system smarowania oraz udogodnienia dla operatora,
takie jak radio, klimatyzacja i oświetlenie robocze, zapewniając komfort i efektywność pracy.
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